
เครื่องฟอกอากาศ
Model KJ600D-X10

SPECIFICATION
MODEL KJ600D-x10

DIMENSIONS 365x365x690 mm.
WEIGHT 12.8 Kg.
INPUT  220 VAC 50 Hz
POWER CONSUMPTION 128 Watt. Max.

FAN 4 SPEED 
COLLECTOR  1  PRE Filter
COLLECTOR  2  Electrostatic collecting cell @0.01 Micron  

Electrostatic Precipitator  4,000 VDC
    Ionizing Section 8,000 VDC / Collecting Section 4,000 VDC

COLLECTOR  3 Laminated aluminum filter
COLLECTOR  4  Formaldehyde Filter (carbon & aldehyde material)

COLLECTOR  5  Negative Ionizer Generator 10 million pcs/cm3

LED light Indicates Filter replacement reminder
AIR OUTPUT  600 CFM
NOISE 49 dB
CASING ABS
SAFETY Switch cuts off If a system is not already running
EFFECTIVE RANGE 50-100 sq. M. MAX

*All specifications are subject to change without notice.

เครื่องฟอกอากาศยี่หอ  AWAC รุน KJ600D-X10  ใชแผนกรองแบบ Electrostatic precipitatorกรอง

อนุภาคไดละเอียดถึง 0.01 ไมครอน ดวยระบบการฟอกอากาศ 5 ขั้นตอน คือ

1.แผนกรองหยาบ Pre Filter ทำหนาที่ดักจับฝุนละออง อนุภาค  ขนาดใหญ ที่แขวนลอย อยูในอากาศ

สามารถถอดลางได

2.ELECTROSTATIC COLLECTING CELL แบบ ESP  ทําหนาที่ดักจับฝุนละออง และอนุภาคขนาด เล็ก

ละเอียดถึง 0.01 ไมครอน

 3  แผนกรองอลูมินัมลามิเนต ทำหนาที่กำจัดกาซไมพึงประสงค

4. Formaldehyde Filter (Activated Carbon & Aldehyde material) ทำหนาท่ีดูดซับ จำพวกฟอรมาลดีไฮด

และขจัดกลิ่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นควัน กลิ่นอาหาร กลิ่น สารเคมีตาง ๆ กลิ่นอับชื้น

5.Negative Ionizer กระบวนการสรางประจุไฟฟาลบ ทำหนาที่เหนี่ยวนำอนุภาค ขนาดเล็ก ใหถูกเก็บกัก

ไวในชุดกรอง         

เคร่ืองฟอกอากาศย่ีหอ AWACรุน KJ600D-X10 ยังมี Sensor ตรวจวัดคุณภาพอากาศขนาดฝุน PM2.5 เซนเซอรตรวจจับคา TVOC สามารถควบคุมการทํา

งานผาน Application และยังมีระบบเตือนอายุชุดกรองอีกดวย ปลอยอากาศดีไดรอบทิศทาง สามารถวางพื้นและเคลื่อนยายไดสะดวกดวยลอ สะดวกตอการใชงาน

ควบคุมดวยปุมกดบน แผงหนาปด  มีหนาจอแสดงสถานะ การทํางานของเครื่องทำงานเงียบ เหมาะสําหรับ หองนอน 

สํานักงาน  หองประชุม โรงพยาบาล ฯลฯ
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1. Pre Filter 2. Electrostatic Collecting Cell

3. Laminated aluminum filter 4. Formaldehyde Filter

5. Negative Ionizer

- Low Noise
- Sensor Air  PM2.5& TVOC
- Digital Display
- WIFI Smart Control

BACTIRIA REMOVAL 99.99%

FLU VIRUS REMOVAL 99.99%

ระบบการฟอกอากาศ 5 ขั้นตอน


